
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 

BALL NAME: “POWER LOCK ”                                   平成 30 年 5 月 15 日 

COLOR: BLUE / ORANGE 

COVER STOCK: GI-18 ™ SOLID REACTIVE                レイアウト例 

RG:2.48(MED/15P) ⊿RG:0.054 (MED/15P)          POWER LOCK         SURE LOCK S 

FACTORY FINISH: 2000-Grit ABRALON®    

TRACK FLARE POTENTIAL：6+（HIGH）            4                4  

BACK END:19（1－20）MAX LENGTH：16（1-20）                     AP                   AP 

 O  LONG                                              CG   BH           CG 

  I  MEDIUM                                                  6                    

  L  SHORT                        MB4                MB4  

               Light   Medium  Heavy      PSA 2 1/2          PSA 2 1/2 

          適正レーンコンディショングラフ                 CA52 度          CA52.度 

   【MEDIUM  OIL 編】                  ﾌﾚｱｰ幅 最大 6 1/8・間隔 1/8  最大 61/4・間隔 1/8 

 

  50Unit OVER             40Unit Over 

                                               20Unit             

   

   

   

 

0F                       15F                   27F          38F      45F 

  比較品ライン       POWER LOCK                  SURE LOCK      

        

 【製品比較表】 

 曲がり度 1  2   3  4  5   曲がり方 ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ      

スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強  1  2  3  4  5   

ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5     テスト品 ○  比較品  

＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い) 

 【ボール総合評価】 

    新素材 GI-18 は初めて PHAZE FRENZY に使用されたカバーですが、ロックに被せることで新た 

な感覚を覚えました。SOLID 素材の割にはレーン手前がストレス無く、中盤からの転がり感は 

   GI-17 を超えるイメージで、その分バックエンドでの曲がり幅がさらに大きくなりました。 

  【ここがポイント】 

STORM 社の目指す“オイルに強い”と言う概念を象徴する様なパフォーマンスで、 

単にレーン手前からガンガン噛む訳ではなく、もしろ手前はスムーズで、レーン中盤 

からの摩擦係数が高く強い RAD-X コアとの組み合わせではバックエンドまで回転が維 

     持されるので曲り幅も最大になりました。もちろんこの軸移動にはフックアウトしている

感じは受けず、最後まで曲り切る印象でした。更に驚かされたのはピン飛びです！薄め厚 

めどれを取ってもなぎ倒すと言う言葉が合うくらい強烈でした。最近になくオイルに強い製品に仕上

がっています。是非この感動を貴方も！！！    

発売予定：平成 30 年 7 月中旬 テスト協力センター：本八幡ハタボウル   販売価格 ￥52.000 円（税別） 

          テスター 石原 章夫プロ【HIGH SPORTS 専属契約プロ】 


